
1 .  

SECOUER  VOTRE  ENCRE  L IQU IDE

2 .

NE  VERSEZ  PAS  TROP  V ITE  VOTRE  ENCRE  POUR

LA ISSER  LA  MOUSSE  S ' IMB IBER

3 .  

POUR  NE  PAS  CONSOMMER  TROP  D 'ENCRE ,

COMMENCEZ  PAR  REMPL IR   VOTRE  BOIT IER

ENCREUR  DANS  UN  ANGLE  ET  SUR  LA  ZONE

UT ILE  AU  TAMPONNAGE

4 .

FA ITES  DES  ESSA IS  D 'ENCRAGE  AVANT  DE  VOUS

LANCER

5 .

QUAND  VOUS  AVEZ  PRIS  LE  COUP  DE  MAIN

LANCEZ  VOUS  !

INFO  TECHNIQUE

ENCRE  A  SÉCHAGE  RAPIDE  POUR  LE  MARQUAGE

DES  TOLES  DE  FER  BLANC  ET  DE  CUIVRE
TEMPS  DE  SÉCHAGE  :  12  SEC

7 .

VOTRE  PROJET  EST  TERMINÉ  !  

C O M M E N T  E N C R E R   V O S
P R O J E T S  A V E C  L '  E N C R E
P O U R  L E  M A R Q U A G E  D U

M É T A L  1 3 0
* * * * * * * * * * * * * * *

 

Nous restons à votre disposition.

Contactez nous soit au 06 16 28 74 33  ou 

par mail mail :  contact@tamporelle.com 

ou par tchat.

UNE  QUEST ION  ?  

WWW .TAMPORELLE .COM


